
契 第 2 7 号  

令和８年９月 25 日  

 

 市営建設工事入札参加者 各位 

 

大船渡市長 渕 上   清 

 

 

   市営建設工事の設計図書に関する質疑への回答について 

 令和８年９月 10 日付で公告した市営建設工事「入札第 041 号 坂本２号橋橋梁

修繕工事」の設計図書について、質問書が提出されましたので、別紙のとおり回答

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 

大船渡市総務部契約検査室  

〒022－8501  

岩手県大船渡市盛町字宇津野沢 15 番地 

TEL 0192－27－3111（内線 226） 

FAX 0192－26－4477 

 

 

 

 



 質 疑 応 答 書 

 （坂本 2号橋橋梁修繕工事） 

 

質疑 

番号 
質疑事項 回答 

１ ○各工種の作業土工について 

本工事は施工箇所及び道路が狭く、発生土を

仮置きするスペースがないので仮置場ヤードが

必要になると思われますが、それに係る土砂運

搬・積込は設計変更の対象になるでしょうか。 

全面通行止めにして、上流側の車道に土砂

の仮置きを予定していたため、土砂運搬・積

込は計上していませんでしたが、作業上必要

であれば設計変更の対象とします。 

２ ○橋面防水工について 

舗装工 橋面防水（塗膜系防水）について目

地材（ﾌﾟﾗｲﾏ 接着剤含み）の詳細についてご教

示お願いします。 

ﾌﾟﾗｲﾏを使用する一般的な目地材として計

上しています。 

３ ○コンクリート施工について 

コンクリートについて 現場までの道路が狭

く大型車両の通行が難しいと思われます。その

場合は小型車運搬での施工へ設計変更になるで

しょうか。 

現場までの市道双元線は路面の傷みがひど

いため業務委託で修繕を予定していますが、

通行が困難であった際には、通行可能車両へ

の変更により設計変更により対応します。 

 

４ ○仮設工について 

仮設工 ポンプ排水について設計書では全揚

程 10m となっているのですが、特記仕様書には

全揚程 15ｍと記載があります。どちらで積算す

ればよろしいでしょうか。 

大型土のう工について 大型土のう袋の規格

は耐候性大型土のう袋でしょうか。 

仮設工のポンプ排水は、設計書通り全揚程

10m で積算してください。 

大型土のう袋は、耐候性大型土のう袋です。 

 


