
業務名
令和8年度（建工）第1号
萱原地区急傾斜地崩壊対策工事（その5）

令和8年5月21日

番号 質問

1

一次単価表の数量について支柱架設工の支柱調整工、足場工
(ロープ設置用)、スパン構築工のメインケーブル組立工、ディスタン
スキーパー組立工、場所打杭工のダウンザホールハンマ工、運搬
工の資材荷下し工、以上の一次単価に記載されていない数量をご
教示ください。

単-１１号　支柱調整工　10本仕組1本当り 土木一般世話役 1.5人

クレーン運転16ｔラフテレーンクレーン 1.5日

普通作業員 3人

特殊作業員 3人

単-1２号　足場工(ロープ設置用)　100掛㎥仕組1掛㎥当り 土木一般世話役 1.9人

とび工 6.9人

クレーン運転4.9ｔラフテレーンクレーン 0.8日

普通作業員 1.8人

単-１３号　メインケーブル組立工　15本仕組1本当り 土木一般世話役 1人

特殊作業員 2人

普通作業員 2人

単-１４号　ディスタンスキーパー組立工　8セット仕組1セット当り 土木一般世話役 0.5人

特殊作業員 0.5人

普通作業員 1人

単-１５号　金網組立工　24ｍ仕組1ｍ当り 土木一般世話役 1人

特殊作業員 1人

クレーン運転16ｔラフテレーンクレーン 1日

普通作業員 2人

単-16号　ダウンザホールハンマ工　1本仕組1本当り 土木一般世話役 0.4人

とび工 0.4人

特殊作業員 0.4人

普通作業員 0.4人

モルタル 0.27㎥

掘削用クレーン運転 0.4日

ダウンザホールハンマ 0.4日

空気圧縮機運転 0.4日

ラフテレーンクレーン運転 0.4日

単-17号　資材荷下し工　1日仕組1日当り 土木一般世話役 1人

特殊作業員 2人

普通作業員 1人

クレーン運転4.9ｔラフテレーンクレーン 1日

質　　疑　　回　　答　　書

回答

以下、単価表別にお示しします。

2
軽油の消費量を計算するにあたり、単-18号、単-19号、単-20号、
単-21号、単-22号、単-23号のクレーン運転１日当り６時間でいい
か教えてください。

１日当り８時間です。１日当りの軽油消費量は、102ℓで
積算してください。


