
業務名
令和８年度（教生工）第１号
あけぼのパーク多賀受変電設備機器更新工事（業務）

令和8年5月21日

番号 質問 回答

1
・交換機器の詳細仕様をご教示ください。
　（高圧コンダクタ、高圧進相コンデンサー、高圧リアクト
ル）

高圧コンタクタ：型式VZ2-PE-D（三菱電機製）
高圧進相コンデンサー：型式KL-7N形（三菱電機製）
高圧リアクトル：型式KR-2（三菱電機製）
これらと同等以上の性能のもの

2 ・キュービクル函体の塗装面積をご教示ください。

正面6400mm×2410mm
裏面6400mm×2410mm
側面2050mm×2410mm×2面分
屋根上面6400mm×2050mm

3 ・キュービクルの高さをご教示ください。 2410mm（屋根まで含む）

4 ・塗装仕様をご教示ください。

錆の除去（ケレン）と下地処理：材料は合成樹脂、フェ
ノール樹脂、エポキシ樹脂などを使用すること
仕上げ塗装：材料はシリコン、フッ素などを使用するこ
と

5 ・主任技術者の情報をご教示ください。
日本テクノ協力会・日電協所属電気管理技術者
岸田　浩一

質　　疑　　回　　答　　書


