
グラウンド防球ネット修繕仕様書 

 

1. 概要 

施工場所：茨城県日立市若葉町地内（茨城県立日立第一高等学校グラウンド） 

概  要：学校グラウンド東側および北側の防球ネット劣化に伴う、補修ネット新設、支

持ワイヤー・部材交換、一時撤去復旧作業等 

 

2. 一般事項 

・施工にあたっては、本仕様書および学校の指示に従い、安全かつ確実に実施すること。 

・施工前の事前現地調査を行い、既存構造物の損傷状況や周辺状況を十分に把握すること。 

・学校敷地内で道路や近隣住居と隣接する場所での工事となるため、生徒・教職員および

近隣住民の安全確保を最優先とし、必要な仮設・安全対策を実施すること。 

・使用材料は新製品（未使用品）とし、所定の規格・性能を有するものを使用すること。 

 

3. 使用材料および施工内容 

別紙内訳書を参考にすること。 

 

4. 安全管理および環境対策 

・高所作業の安全管理 

27m級高所作業車を使用した施工にあたっては、有資格者による運転・操作を徹底し、作 

業帯の区画整理（コーン・バー設置）を行うこと。 

・飛散・落下防止 

工具・部材・既存ネット撤去物の落下防止対策を徹底し、直下での第三者立ち入りを禁止 

すること。 

・生徒・歩行者の安全対策 

通学時間帯等の作業調整および必要に応じて誘導員を配置し、通行者の安全を十分確保 

すること。 

 

5. 諸経費・提出書類・検査 

・提出書類 

施工前・施工中・施工後の写真（工程写真および着手・完成写真）を揃え、工事完了報

告書とともに提出すること。 

・産業廃棄物処理 

撤去した既存資材・廃材は法令に基づき適切に処理すること。 

・現場復旧 

工事終了後は、作業エリア周辺の清掃および原状回復を速やかに行うこと。 

 

 

 



6. 留意事項 

・見積合わせに参加する場合は、なるべく現地の状況を確認して見積ること。 

・警察署や消防署からの要望により、出来るだけ速やかに修繕を行いたいため、履行期限

に関わらず工期計画を策定すること。 

・現場での協議事項が生じた場合は、速やかに学校と協議の上、その指示に従うこと。 

 


