
契約書に綴じ込まないこと

排出ガス対策型建設機械の使用について

　本工事において、下表に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要
領　　（平成３年１０月８日付　建設省経機発第２４９号、最終改正平成１４年４月１日国総
施第２２５号）」に基づき指定された排出ガス対策建設機械を使用するものとする。

（表）排出ガス対策型建設機械一覧表

機種〈一般工事用建設機械〉

  下記の機種のうち、ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）
を搭載した建設機械に限る。

　・バックホウ

　・トラクタショベル（車輪式）

　・ブルドーザ

　・発動発電機（可搬式）

　・空気圧縮機（可搬式）

　・油圧ユニット

（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立し
たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの）
油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入引抜機、
油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、
オールケイシング掘削機、
リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、
地下連続壁施工機、全回転型オールケイシング掘削機

　・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ

　・ホイールクレーン、ラフテレーンクレーン
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